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SHI-MING (1982)

SHI-MING

Correzione Nspt in presenza di falda 

Angolo di Attrito



Densità relativa  (%) 

Modulo Di Young (Ey) 

Modulo Edometrico  

Stato di consistenza 

Peso di Volume Gamma

Peso di volume saturo 

Modulo di poisson 

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio)

               

Velocità onde di taglio Vs (m/sec)

Modulo di deformazione di taglio (G) 



Modulo di reazione (Ko)

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc) 

 
Coesione non drenata

Cu min-max.

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)  

Modulo Edometrico-Confinato (Mo)  

 

Modulo Di Young (EY) 



Stato di consistenza 

Peso di Volume Gamma 

Peso di volume saturo  























Depositi

di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili 

da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 

m/s (15<NSPT<50, 70<Cu<250 KPa). 





stati limite
periodo di riferimento

vita nominale classe d’uso periodo 
di riferimento

probabilità di superamento periodo di ritorno

pericolosità sismica di base



Classe I: 
Classe II: 

III IV

Classe III: 
IV

Classe IV: 

stati limite

stati limite di esercizio stati limite ultimi



probabilità di superamento PVR

Stati limite e rispettive probabilità di superamento, nel periodo di riferimento VR

TR



Stati limite e rispettivi tempi di ritorno, nel periodo di riferimento VR

Stralcio della tabella contenuta nell’Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 parametri di pericolosità 
sismica, per diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene identificato da un ID e dalle coordinate 
geografiche. 



p ag Fo TC*

p ag Fo TC*



Interpolazione dei periodi di ritorno, per ottenere i parametri di pericolosità 
sismica,in accordo alla procedura delle NTC08. 

 



 Applicazione dell’interpolazione bilineare.

p





Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito.

F0
ST
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 Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità .

Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento . 

ST










































