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di quelle prescritte per i centri per esposizione.

£) ATTREZZATURA MILITARE - La costruzione di que-

sti edifici deve rispondere alle particolari esigenze di
uso e prescrizioni di legge. Sono comprese in questa tipo
logia anche le attrezzature pertinenti alla Protezione Ci
vile.

Le caratteristiche dimensionali di queste attrez
zature sono le stesse di quelle prescritte per gli edifi-
ci del centro civico, salvo che il rapporto di copertura
non pud Superare il valore di 5/10 del lotto edificabile.

g) ATTREZZATURA CIMITERIALE - Le costruzioni in

questa zona devono rispondere alle prescrizioni delle leg
gl sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria, non-
ché ad eventuali prescrizioni del regolamento comunale di

igiene.

h) ATTREZZATURA PER L'ISTRUZIONE — In questa Zo-—

na & consentita la costruzione di edifici scolastici (asi
lo-scuola materna, Scuola elementare, scuola media di 1°

. grado, scuola media di 2° grado, istituto professionale),
@ loro annessi.

Le attrezzature scolastiche devono rispondere al
le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in
materia.

Per le Altre attrezzature pubbliche eventualmen-
te ricadenti ehfro il perimetro di questa zona valgono le
Baguenti caratteristiche dimensionali:

~ 11 rapporto di copertura deve eséere non maggiore di 4/10




e - s i S OTIRP N o

- 14 -

delltarea del lotto edificabile;

- l'altezza degli edifici non pud essere maggiore di me-
tri 10,90; :

- 1lt'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale de-
ve essere non minore di m. 8,00;

- 11 distacco dai limiti del lotto deve essere non infe-
riore a m. 10,00;

~ non sono ammessi cortili chiusi e chiostrine;

- Sono ammessi portici;

- l'area da destinare a parcheggio in ciascun lotto deve
essere non inferiore a mq, 1,00 per mc., 10,00 4i fabbri-
ca, in aggiunta alle superfici pertinenti ai singoli edi-

fici scolastici,

i) ATTREZZATURA CULTURALE - In questa zona & con

sentita la costruzione di edifici destinati ad attivita

culturali e ricreative, quali teatri ed auditorium e ci-
nema, musei e sale per mostre, biblioteche e discoteche,
ed edifici similari.

"I1 rapporto di copertura deve essere non maggio-
re di 4/10 dellt'area del lotto edificabile; 1l‘'altezza de-
’911 edifici non pud essere maggiore d4i m. 10,50.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio strada
le, ed il distacco dai 1limiti del lotto devono essere non
minori di m. 5,00,

L'area da destinare a parcheggio deve essere non
inferiore a mq.f1,06 per ogni mc., 10,00 di fabbrica.

Sono vietati i cortili e le chiostrine. Non so-

no ammesse costruzioni accessorie, Sono ammessi i portici.




