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_}% STURIO TECNICO PI GEOLOGIA
K. DOTT. GEOL VITO I RANCA

PREMESSA

In ottemperanza dell’incarico conferito dal Comune di Venafro (Giusta Determina n. 319 del
18/11/2014) lo scrivente geologo, Dott. Vito La Banca ha realizzato un’analisi geologico-tecnica
preliminare a supporto del “Progetto per la riqualificazione del complesso scolastico “Leopoldo Pilla”, in
Via Maiella” a Venafro (Is).

Tl corrente elaborato completa ed integra, per gli aspetti tecnici specialistici attinenti alla geo-
logia, il progetto preliminare predisposto dall’ Ufficio Tecnico Comunale di Venafro ed approvato
con D.G. 132 del 24/07 /2014.

Lo studio, a carattere preliminare, @ stato condotto attraverso le fasi elencate:

e Sopralluoghi di campagna con individuazione ed analisi speditiva e descrizione degli af-
fioramenti limitrofi all’area di stretto interesse progettuale;

e analisi aerofotogrammetrica dei siti d’interesse;

o individuazione delle principali caratteristiche litologiche e litotecniche da caratterizzare

geotecnicamente nelle fasi successive di progettazione;

o stesura del presente elaborato e di una cartografia con ubicazione indagini (rapp. 1:5.000),
estesa ad un intorno significativo rispetto al settore di precipuo interesse, come delimitato
dal sistema di coordinate dei vertici (elaborato G2).

1 progetto presuppone un intervento ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’Art. 3, comma d del

T.U. del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia); infatti, si prefigge il recupero di un edificio a

pianta irregolare, costituito da n. 2 piani fuori terra.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Lo studio sviluppato nel seguente elaborato e negli specifici allegati tematici si riferisce ai
seguenti dettati normativi nazionali e regionali:
D.M. 11/03/1988 Cir. Min .LL.PP. n. 30483/1988 ~ DPR 380,/2001
D.M. 14/01/ 2008 Circolare C.S.L.P. 617/2009
D.lgs. 152/2006 e s.m.i L.R.20/199, L.R. n. 13/2004 D.C.R. n. 184 del 20/09/2006
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STRALCIO TOPOGRAFICO E INDIVIDUAZIONE DELL’AREA

Flgum 1} Stmlczo corograﬁco fratto dalla Cartograﬁa ILG.M. Lin scala 1:50.000 Foglio 404 “Isernia”

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA

Il sito di cui trattasi (figura 1) & ubicato a nord-est rispetto al nucleo abitato di Venafro (Is), lo-
calita “C.da Maiella”, ad una quota ortometrica di circa 183 m; con riferimento alla C.T.R. Molise (sca-
la 1:5.000), I’area 2 cartografata nell’'elemento georeferito n. 40409, che & stato preso quale base topo-
grafica per la redazione della allegata carta indagini. In riferimento alla cartografia IGM (1:50.000),
I'area rientra nel foglio 404 “Isernia” (Figura 1). Le coordinate (Gauss-Boaga Roma 1940, fuso 33) bari-
centriche dgl fabbricato in perizia, sono:

E: 2440744 +5 m N:4593287 £5m Q: 183 m slm
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MODELLO GEOLOGICO PRELIMINARE (§ 6.2.1 NTC 2008)

La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei carat-
i litologici, stratigrafici, strutturali, geomorfologici, idrogeologici e, pilt in generale, di pericolosita
wlogica del territorio. Le uniche perplessita che si accompagnano al modello geologico prospettato

guardano la variabilita ed eterogeneita litologica latero-verticale del substrato.

\SPETTI GEOMOFOLOGICIE GEOLOGICI

La zona ricade nell’ambito del settore orientale del tessuto territorio comunale e si colloca a
nargine del tessuto urbano.

1l settore si connota per una morfologia pianeggiante, a declivio nullo, scevra di fenomeni di
instabilita gravitativa, nonche di forme ascrivibili ad erosione concentrata o ruscellamento selvaggio.
Pertanto, la propensione al dissesto idrogeologico & molto bassa o nulla.

La struttura geologica dell'area si identifica con l'affioramento di depositi fluviolacustri incoe-
renti ed eterogenei, costituiti da argilla limosa, limi argillosi e limi sabbiosi con saccéture granulari
(ghiaose e ghiaioso-ciottolose) con clasti eterometrici subarrotondatl o arrotondatl cui si intercalano
e si interdigitano a varie altezze e con soluz1one di contmulta, or1zzont1 francamente pe11t1c1 (argillo-
si) mediamente consistente. Tale substrato evidenzia una discreta consistenza e un buon grado di
affidabilita geotecnica.

La disposizione stratigrafica del volume significativo riflette una certa complessita sedimentolo-
gica, tessiturale e deposizionale, per effetto di una disposizione lenticolare ed irregolare, frequenti
interdigitazioni ed eteropie di facies.

Ne consegue una spiccata variabilita latero-verticale, anche nell’ambito di limitati corpi di fab-

brica. Tuttavia, in un’ottica di distribuzione aniforme del sovraccarico strutturale, le variazioni late-

rali di litologia non appaiono in grado di innescare cedimenti per differenza di portanza e minare la
stabilita della sovrastante costruzione. Dettagliatamente, il volume significativo consta di:

una prima coltre di terreno vegetale mista, della potenza di 0.6-0.7 m, cui segue un bancone di
limo argilloso sabbioso saturo che evidenzia uno spessore di circa 1,5 m contraddistinto da una con-
sistenza da “morbida a soda”, cui segue un livello ghiaioso grossolano in matrice limo argillosa che si

attesta su profondita maggiori di 5,0 m.

A vari livelli, sussiste la possibilita di rinvenimento di laminazioni piroclastiche alterati pit ce-
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devoli, con pomici ed elementi tufacei (spessore medio 2-5 cm) e lenti ghiaiose in abbondante matri-
ce pelitica. La successione ¢ irregolare con saccature e lenti prive di soluzioni di continuita laterali.
Non sono state rinvenute cavita sotterranee e si ritiene di poter escludere la presenza di anfrattuosita

naturali, che possono innescare collassi per fenomeni di sprofondamento.

ASPETTI IDROLOGICI EIDROGEOLOGICI

I’area & ubicata in destra orografica del torrente Rava e sotto il profilo geologico idraulico e
da reputarsi passibile di esondazioni, pur se in concomitanza di piene di rilevante eccezionalita.

Sotto il profilo idrologico, I'area ¢ interessata da un sistema di canali di bonifica, che assicura
la raccolta delle acque meteoriche, che vengono convogliate e smaltite nel torrente Rava, punto di
recapito di tutte le acque di ruscellamento. Tali impluvi, regime idrometeorico, disciplinano il de-
flusso idrico e garantiscono la stabilita idraulica, pur se, a seguito di intense precipitazioni, possono
dar luogo ad episodi di esondazione.

I terreni affioranti sono stati raggruppati nel complesso idrogeologico “fluvio-lacustre” sulla
base delle caratteristiche litologiche e giaciturali, della permeabilita relativa, in relazione al deflusso
delle acque e alla capacita di ritenzione idrica.

L’ acquifero & di tipo complesso e multistrato; cio non consente di definire un unico livello di
falda, avendosi molteplici livelli idrici sovrapposti e talora in comunicazione idraulico per drenanza;
in particolare, dalla disamina di dati pregressi si desumono fenomeni di ritenzione idrica a profondi-
ta di circa - 5,0 m da p.c., mentre da misurazioni condotte in un pozzi limitrofi all’area in perizia
stato riscontrata un prima soggiacenza di circa 8 m, con escursioni di falda che non dovrebbero inter-
ferire con I'impianto fondale (se di tipo diretto) dell’edificando manufatto. Ne consegue che la falda

pud essere trascurata ai fini geotecnici.

PERICOLOSITA GEOLOGICA DEL SITO

La lettura geomorfologica del sito lo rende avulso da evidenti manifestazioni gravitative o di
dissesto, conferendogli, di contro, un sufficiente grado di stabilita. La pericolosita geologica puo es-

sere estrinsecata attraverso la seguente matrice.
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SCENARI DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA

Presenza in

| Grado di Grado di
Evento cartografia | pericolosita | pericolosita Note
ufficiale attuale potenziale
Eteropie No Elevato Elevato
' Frane, croll, No Nullo Nullo
mov. versante
Coperture
; instabili y No Nullo Nullo
Rotolamtento No Nulle Nullo
massi
Erosi
rosione - No Basso Basso
concentrata .
Difficolta
drenaggio No Medio Medio
superf.
.
Esondazione No Medio Medio
Morfologie No « Medio Medio
sepolte
Cedimenti,
densificazione,
amplificazlane, No Medio Medio
strati sofflcl,
liquefazione, ecc
Falda a bassq-
soggiacenza < 5,0‘ No _ Basso Basso
Cavita e sinkhole No Medio Medio
Faglie attive-* o ol "
. : . . i Il sito é prossimo alla linea sismogenetica "Acquae
rischio
P ot . hecia luliae”,codice ITCS081 (DISS}
attivazione y
Faglie capaci-
rischio Si Medio Medio Faglia Venafro (Catalogo itHaCa, Ispra).
attivazione .
Subsidenza No Nullo Nutlo
Valanghe No Nullo Nullo
Rischio vulcanico No ~  Nullo Nullo
Tsunami . No Nullo Nullo
I d
\
XEX 5.6.T. 1 V' :
-‘f. o i|5 : | I
_’-'s,,_i__ﬁ 20112013
- A0,
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MODELLO GEOTECNICO (§6.2.2 NTC 2008) E ANALISI DELLA
PERICOLOSITA’ SISMICA (§ 3.2 NTC 2008)

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Per la definizione di un’adeguata modellizzazione geotecnica del volume significativo sono
state previste indagini minimali in fase esecutiva.

In particolare si ritiene indispensabile eseguire, in ottemperanza al disposto delle NTC 2008.

- n. 1 sondaggio geognostico spinto fino a - 30 m dal piano di posa dell impianto fondale, con

foto attrezzato per prova Down Hole;

n. 2 sondaggi geognostici spinti fino a progressiva - 20 m dal piano di imposta fondale, di cui

uni attrezzato a piezometro tubo aperto per rilevi frearimetrici;

- esecuzione di n. 6 prove penetrometiche tipo SPT in foro;

- prelievo di n. 6 campione indisturbato (qualita Q5, Agi 1977) da destinare ad tests di labora-

torio ed alla successiva trattazione statistica dei parametri (DM 14/01/2008, Eurocodice 7-8);

- esecuzione di tests geotecnici di laboratorio;

- esecuzione di prova sismica in foro tipo down-hole per la parametrizzazione dinamica del

substrato;

- rilievi freatimetrici.

- n. 3 misurazioni di microtremore sismico (tipo Nakamura);

- n. 2 stese sismiche tipo Masw

Un primo posizionamento delle indagini & stato ipotizzato nell’allegata cartografia (elaborato

G2). Esso sara perfezionato nelle future fasi di approfondimento tecnico (fase esecutiva).

MODALITA INDAGINE

La campagna indagine prospettata consentira di investigare I'intero volume significativo, me-
diante la terebrazione a carotaggio continuo. In corso di sondaggio, a varie profondita, verranno pre-
levati un totale di n. 6 testimoni indistrbati di terreno (qualita AGI Q5) mediante campionatore a

pressione a pareti sottili tipo Shelby, particolarmente idoneo al prelievo indisturbato nelle litologie

intercettate.
6
e I
% 5.6.T, f2/LCEG
+ He SAPRC ¢




PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ LEOPOLDO PILLA”
Relazione geologica preliminare

In corso di perforazione, saranno altresi eseguite prove SPT in foro (tipo punta aperta), con an-
nesso prelievo di campione rimaneggiato Raymond (qualita AGI Q3). Infine, il foro S1 sara attrezzato
a piezometro tubo aperto, per consentire una lettura ripetuta del primo livello di falda, mentre il foro
S3 sara condizionato per la prova sismica down hole.

Le terebrazioni sono state eseguite a carotaggio continuo, utilizzando un carotiere semplice con
corona di widia di diametro ¢ 101 mm e adottando, camicie di rivestimento con ¢ 127 mm, senza
impiego di polimeri e schiumogeni.

I lavori di indagine saranno diretti e vigilati da un tecnico geologo specialista sempre presente
in cantiere, il quale provvedera alla stesura delle stratigrafia contestualmente all’avanzamento dei
lavori, al controllo del prelievo campioni ed alla esecuzione delle prove sulle carote estratta (pocket
penetrometer, vane test). Al termine, i punti indagine ssaranno georeferenziati mediante misurazione
GPS.

Le profondita di prelievo saranno scelte onde avere conoscenza sia della porzione piti superfi-
ciale del substrato piul strettamente interagente con i futuri manufatti, sia per avere una accurata ca-
ratterizzazione dei livelli immediatamente sottostanti ad esso.

I testimoni di terreno saranno oggetto di determinazioni di laboratorio presso un laboratorio in
possesso di autorizzazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

I test di laboratorio accerteranno il contenuto granulometrico, le proprieta fisico-volumetriche,
il valore degli indici di Atterberg, forniranno ragguagli sui parametri di resistenza (prova triassiale
consolidata non drenata) e di deformabilita, con ciclo di carico e scarico (prova edometrica). Le prove
di resistenza saranno eseguite considerando le condizioni tensionali agenti in sito ed utilizzando
range di valori equivalenti ai carichi di progetto stimati per le tipologie di costruzioni previste.

Le investigazioni geofisiche (stese Masw e misurazioni di microtremore) consentiranno di de-
finire la modellazione dinamica del sottosuolo e di individuare i ranges di frequenze associati alle
massime amplificazioni. Tale aspetto & particolarmente importante ai fini strutturali, per evitare fe-
nomeni di risonanza, in caso di shock sismico, attesa anche che 1'edificio in argomento, verosimil-
mente, ospitera una o pitt scuole (edifici con funzioni pubbliche o strategiche importanti, Classe IV

NTC2008).
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI

Lo studio eseguito, seppure a carattere meramente preliminare, ha addotto una conoscenza suf-

ficiente dello stato di fatto dei luoghi. Nell’area non sono state individuate gravi incompatibilita di
ordine geotecnico e cio si tramuta in un positivo parere di fattibilita geologica. Le principali singolarita
a carattere geologico possono cosi compendiarsi:
1 il territorio si contraddistingue per una morfologia perfettamente pianeggiante, risultando,
pertanto scevro di manifestazioni di dissesto in atto o potenziali.
2 il substrato sottofondazionale, si dimostra sufficientemente compatto ed idoneo a accogliere
lievi incrementi di sovraccarico dovuti ai lavori di ristrutturazione (10-20% di quelli attualmente
trasmessi);
3 le caratteristiche sedimentologiche del volume significativo sembrano escludere la possibilita di
effetti cosismici (liquefazione) e il rischio di collasso per sprofondamento;
4 larealizzazione dell’opera, cosi come concepita, non prevede e non necessita di sbancamenti,
tagli, edificazioni in sotterraneo e conseguenti modificazione all’attuale pattern idrologico, tali da
poter alterare il vigente equilibrio idrogeologico e compromettere l'affidabilita e la stabilita geo-
tecnica dell’area, a detrimento dellidea progettuale. Pertanto & perfettamente compatibile e con-
temperata alla natura geomorfologica ed alla evoluzione morfologica dei luoghi
5 lafalda ha una soggiacenza trascurabile ai fini geotecnici ed & riconducibile ad un primo livel-
lo di 8,0 m dal p.c., pur se sussiste la possibilita di rinvenimento di falde superficiali sospese, ma
prive di soluzione di continuita;
6 per ulteriori precisazioni (geologiche, geotecniche, terre da scavo, ecc), si rimanda alla fase e-

secutiva, che & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini di sito.

Venafro, dicembre 2014 IL GEOLOGO SPECIALISTA
Dott. Vito La Banca
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Litologia 111 2440291

Z
L1 Calcani e calcareniti biancastri, in strati 41 30 -40 cin, a
luoght intensamumte fratturabi,

Unita fluviolacusin,

Argille limo-sabbiose, limi e cabbie a granulomeiria
prevalentemente fine, con frequenti inclusioni e lipelli
@i ghiaie a granulometria medio - fine. Talora si Ha la
presenza di materiale piroclasticn alteraty, '

Depositi  detritici sciolti o debolmente cementati,
costitutti da clasti eterometrici di natura calcarea e
forma variabile da subangolare a subarrotondats, in
abbondante matrice a linio - argillosa,

| Geemorfologla

Skancamenti e scarpate \ Corso d'acqua
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'z L}

& Incisione fluviale Fabbricato in perizia

Indagini geognostiche previste
S
fa Sondagglo a carotaggio continuo
52+DH @ Sondaggio geognostico atirezzato a Down hole
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é/ Stese sismica ¥ipo MASW

U0 MK Misure di microtremore
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CARTA GEOMORFOLITOLOGICA

Coordinate del vertici Gauss-Boaga (Datum Roma 1940, fuso 33, orientamsnito M, te Mario-M. te Soratte, ellissoide di Hayford)

N: 4593608
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N: 4592845

F: 2441219 Carta Topografica d'Italls

' LGML

1:100.000
Fogllo n° 161 (Isermia)

! 1.50.000
Foglio n° 404 (Isermia)

REGIONE MOLISE

Comune di Vengfro (IS)

E: 2441219

N: 4552845
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agrativa

Dott. Vito La Banca

Tabella aree







7 N oees 3| oo ouws01b 1p auojzo.if 0 oulotb et
00868 ¢ 0 ) 1ub0 Ja4 "31313upd Ul 2udsaid a1aubabur 0 0Bojoab Ip ajpuoissafoid auoizpISald add

| St Bess i s st S e A S S R e R i

‘1dS) 21nbasa oi4of ur an0id 3f 3 (1214313W0231d 0 12UIWOUIIU] IGNT) DID|IDISU}
auozpjuawiniis oj ‘(*223 ‘qoy ‘0166030102 Ip 3jpNUAIId ‘021fD4b110.435 Ofif0.d)
00°LLT 3 3 006 3| 'P®D 110SIIADIIID |DLIAIOW 19P dYIISLNDIDI Ijodiauiid 3] (1302zy1n opinif 3 ainpzzaip| 1YOCOV
‘1p013W “31010)1dW0I “AIUIWIWO) ‘QuolZpIofiad Ip 310p ‘DS3IdW}) 31313UDI

1P 13D | 31U3UdIU0D pippuUD]s 16BoPUOS Jad 021fpiBIIDIIS O[NPOW Ip 3UOIZD|IdWO)

00ciy 3 4 00T 3 ‘ped 01134/22n] 3 014242d02 UOI 0IDIIID UJ JUOIZDIUBWNILS DYIP U0iza30.4d Ip 3pUIWIAL| SEOTOV

00'09% E] 0c¢ 00'€t 3 w "2°d |op W 08 D W  DP 03D}{DISUI 0gn} Ip 041W 1Ub0 134 | 262020V
W OF O oulj DIpuojoIa

00'6vT 3 1 00'6YT 3 ‘ped D 0413W02z31d 01UWIIS3|[D J3d "IjIqDaWIadW] 1ddD] 1ap 3 0UBIP [3p JUOIZDWLOL D] DSSIWOI 6200V

‘016BDpPUOS Ip 0JOJ 03U 01DJDISUY ,Z OWISSDW 0J13WDIP 1P 0LIadD OGN} B 011dWO0Z3ld 6cocov

5°d /Dp W 07 D W O DP DAOIA 134 DV [UOIZDPUDLUOIIDY 9] U0 DIIWIOJUCI| ESC0C0V

0065 3 9 00°66 3 PED ut ‘auoizoiod p 16BppuOs Ip 05103 [3U (1dS) 3531 UOIIDI3USd PIDPUDIS IP BU0IZNJ3ST|  STOZOV

TUIOP W 7 U W 0 DP OAJ3I0 135 W & 58 OJ1oWDIp
00°2£9 3 9 007IT 3 ‘pE) 1p x0u] 01P122D U] 3jj21snf Uo3 ‘auoissaid o 1uids 1330S 3a1od D 1101DUOIAWDI Becocov
opupbaidwi auoizpjo. p 1bBOPUOS Ip 05102 [3U “12DGINISIPUT JUOIAWDI 1P OA3I|3ld ecocov

DII55307 DUNISOI0 134 Dia00

00'9%S 3 v 00'6E 3 ‘ped 321/dnp ut po1fp1b030f BUOIZDIUIWNIOP DS3IAWOD 0166DI0IDI IP W § 1P BUOIZDAIISUOD DJID|  9TOZOY
DaUOPI W T°0 X §°0 X O°T IU0ISUBWIP Ip 3304D2-DLI0d DI}ISSDI 1P PINYUIOS 3 dUOIZD[IAWIO)

00'0Z8 3> 0] 00°C8 3 w "2°d [pp w Op D W Q7 Op pipuofoid 13d4| 990020V
Ta[OP W 07 D W DP DHPUOJOIT 190 [ 1D JU0IZDIISSO[T IPIA]

000VT Y 3 09 00°69 3 w 1soiqqos-jwif 1wy ‘aj1bap ypnb aulf pLIdWOINUDIE D 1UB413] Ul ‘W TQT OWISSDW 0J33WDIp 900c0v

ip ‘onuiuod 0166030103 D 3u0}zDI0J D D}NDISH 3|DILIAA OIUSWDPUD PO JUOIZDIOLIdd 90020V

DZUDISIP 1P W O0¢ 0 W ( DP JUOCIZDf[DISUT 130 " O0asDI]
00996 3 z 00'€sy 3 ‘ped 1P 1223W jjoWJioU | U0 Ij1GISSa20D Jupibbaupid 3210 ns ‘owud |1 0sa1dwod ‘duIBPPUl| ecoozOV
1p ogund unaspId |p bZUIPUOAS|II0I Ul dUOIZDIOLI13d P DINJDZZ31110,[[3p dUOIZD|[DISU]

"9121IUDD [D OUlJ 2]UD3JDAAD JUOIZD}S Djjap Jpas Ojj0p W JubO 134 9/0u0siad

086 3 oe 9c'e 3 ut Jap 01B6BDIA |1 0s21dWw03 3U0iZzDIOLI3d 1P DINIPZZ3J110,[[9P OUJOINI 3 DIDPUD Ul OLOASDI] €00cov
"0JU3WDIUOIdAD UNJSDID 194 '1JOAD] 3Ulf D UOISIASL D] 3 0J]1D3S

00680°T 3 T 00°680°T 3 0] 3 021403 |1 053.4dW03 3U0IZDI0I D 3U0IZDI0LI3d Ip DINJDZZ2J11D,[|ap OJU3WDIUCIddY toocov

a|eioL epjuenp | "uun ozzaud | ‘siuttun 2UOIZBIOAET] 9207

| VJILSONDO3D

(¢T0Z-90-0€ 713G 122 N "H°D 10 V43817130 NOD O1V.110aY ‘vI0Z O1¥VIZZ34d— ISITOW 134 11143 3¥Id0 31730 ITYNOIDIY O14vIZZ3¥4d )

oonllaw 0induwo) "€o |




TITTJO7 17 OUUTTIAGT, [[op 17IJdWUI0T [P JUUIZUUTUWGIdIoP U] J TS
18P au0izpzzio1foib pj ‘ouinoid |ap auoizpipdaid bf bsaiduiod ‘Daold jubo 1ad juinoid

00'00£ 3 [4 oo'ose 3 PED 311 NS ‘%0z | 31011aful UOU 3]DIUOZZII0 BUOIZDWIOf3P DUN Ip 0JUdWIBUNIBBD. 3 0201d 1v1zov
1p 11OJDA 1]OS 13 3UOIZDUILWLIBIP UOD ‘DIDUSIP DIDPI|OSU0I D1311p 016D} Ip DAOId
bnmieaalil T e £ - 3 bl St ot W e e L e e el | = o
auoszpaiddp 1p bwajsis @ N3 00Z @ 0S P43 psaiduwiod
ppLiod 1p pssaud 1p 0zzyyan uod :0JNJ30J Ip oddnyiauljjap L113WDIDd [9p dUOIZDUIWISI3P Df 3
00008 3 z 00007 3 -ped 1103Ns11 13p 3uoi1zpzzia1foib by ‘ouino.d [3p auoizoipdaid pf Dsaidwiod ‘paosd jubo sad| BEETCOV
JuIn0Jd 3.3 NS ‘%ST [D 4013ful UOU 3[DISSD dUOIZDWIOL3p puN Ip cjudwbunibbos uos| 6EICOV
‘DJ)N3U 3U0IsSaId DJjap DINSIW 3 21NSS34d-¥2Dq 0223W D 1DuiWiaid au0iZpiN}ps UoI
(n2) papUAIP UOU 3 FJUAWDIIAOII0S] DIDPI[OSUOI JDISSDIIY BUOISSAIAUWCD IP DAOL
%G [ [U JIUIIIZUT GUU FJuissU
auojzowiofap pun ip oauawibunibboi uoa ‘oaoid jubo 43d juinosd anp ouawW|D NS
00’08T 3 € 0009 3| P “YDISSD JUOIZDWLIOf3P-021103 DWWDIBDIP |3p DINYLIOS D] 3 ouinosd [ap auoizoindasd o| LETCOV
Dsa1dwiod ‘(773) D13qI 3|D4310] JUOISUDASS D 3|DISSDOUOLW 3UOISSIIAWOD 1P DAOId
fUoio
00°0L 3 ra 00°SE 3 ‘ped 1dwa3-uawpad pwiwpiboip jap pinjjuiof oj nsaidwod (71) 130}j0J3U0 CIUDI IP|  7eTZOV
11U3Wa.JIU] PD DIIIIBWOP3 DAOIA [P 0SI0I [3U DI 3 ) ‘AD I 1JOJDA |9p 3UOIZDUIWISI3(]
TITOAU T U[IT7 CAOFUL [ F0G IO Aan OO0y O Ui U Y P OTa U oo e aT
0214D23-130NA 12p 321pui JWWDIDbDIP 13p DANYUIOf D] 3 oujnosd [ap suoizoipdaid
b DS3a4dWO ‘0214DJ [P UIPDID | 131N1 J3d 02LIJWOP3 OJNPOLW [P UOIZDUILLISIIP UOI
00‘00s 3 [4 o0'0sz 3| 'PED ‘031102 1P JUIPDI6 313 3 0214035 I IUIPDIB 317 UOI 0ILIDIII-0ILDIS Ip 2ipjuawajddns| TETCOV
0/212 Un Ip 3U01ZN23s3,] PS31dW 0 ‘021IDIS |P JUIPDID 341 3 0J1IDI IP [JUIWSIIUI
0130 U0Y (71} NDjJOJIUOI 0ILIDI IP 13UBWIIOUI PD DIIIIBWOPI 3UOISS3IAWOD IPp DAOCId
TUDID
00042 3 9 00°St 3 ‘ped 13p 03njossD 021f10ads 0sad [ap UOIZDUIWIIIBP D] DSNJISI ‘VOZ U WISV 012IDI3S|  97TZOV
|0 23uDSsDd 2U0IzDIf DNS 0JI3WISUIP UOI BUOIZDIUBWIPIS Jad DILIBWOINUDIB Is|bUY
00°0t 3 9 00°0¥% 3 ‘ped 122D)13S 0110 OUSWID U0 DPIWN DIA 13d DINIDIBDA 33UDIpaW DILIBWONUDID ISHDUY| LTTZOV
00'v92 3 9 00'vv 3 ped pnbop,p 01NU3IU0 3P AINSIW NP UOI 041311 Ip dJWI] [9p dU0IZDUIWIAF| 9TTZOV
0004¢ 3 9 00'st 3 ‘PED (p3121350)d Ip A3 Wi 3 opinbiy 3w} B13qiany Ip 1w  STITOV
(TUoIZoUTWIa13p anp Ip Dipawyj
oo‘ove 3 9 oo‘ov 3 L 030np01b 0413WOU0Iid LI OIDUIWIAIAP 1UDID 13p dWinjoA Ip 053d |ap dUOIZDUIWIIS] ve1eov
00°1S 3 9 058 3 ‘ped ouinoud [3p auoizpipdaid pf Dsaldw0I “31DINIDU dUWNJOA |p 0S3d [ap aU0IZDUIWId3d| €ZTTOV
00'TS 3 9 05‘s 3 ‘ped 3jpJnpu pnbdD,pP 03NUIIUOI [ap 2UOIZDUIWIFIdT| CTTTOV
SYSTIPUIID 9j[a15Ty Ul [IDTDD0[[0 DZUJISIsuo07 [p OJ075 Ofjop JuoiZDuiiiiaIap
00PTT 3 9 00°6T 3 ‘ped by 13d an11ipads anoad 1p auo1zndasa,| 3 auoidwpd |ap paifpibojof bsaidii MMMMM«

Dy DS24dW0I 31131 1P 130GINISIPUS JUOIAWD) 1P DIUIBI036 3U0IZ1IIS3P 3 Pinuady

_ Ol0.LH04VY1 1d IA0Ud 3 ISITYNV - VIINJILOID




08'065°'TZ 3 ONVWIOS

FNMUZZ2IO0 I[P OuawoIuuIuun, T 3 UJUasTIT
|1 0s31dw03 ‘W § D 110d DIIUCJ0aBIdIUI DZUDISIP 3 I{DUDI HZ D 0JUBWIPUIIS UOD :1IDYNSH| qo/TZOV
oo‘0ov’E 3 c 00'00£'T 3| 'Ped 13p DAIID2IdS3 2U0JZD[3J DJ3P DIN3UIOf D] 8 OJUBWIPUSIS Ofap 03Kfoibodo3 ondlL Ji|  0/TZOY
‘2Dp 13p 3U0IZDIOGD]3,] DS2IAWOI (MSYIN/MSVS) 312113dns 1p 3puo 3j13p 3|p133ds ISl puUY

TIDITTSIT 13 DATIDISI0Ia]Ul SUOIZ0[o] Djjop @ SuolZDIua iAot

00°0SP 3 1 000St 3 ‘ped) 2 ppafspay Ip asads 3)ap onsuaidwod pinsiw 1p oys lubo 1ad :pinsjw 1p nund 0133pnb e691COV
OU3W(D Ul DINWDYDN [P DJOIDIS D UO3 043q OWDI Uf LIOW3IJ0IIIW [3P dINSIN 69120V
00'005T 23 o€ 00°0S 3 w W 0 0 2J01J3dns uou pzzaybuny |p 110 Ul 3]0Y-UMOP DIIWSIS dU0ZadS0Id| I99TC0V

FIUDUUUU SUUTZUTS U3 opas D[0P
wy QOT Ip OU3W 13UD]SIp 11913up3 43d ‘0di02 D ‘31313uD) Ojupidwy :010f [3p auoiznipdaid
D] 3 auoizpiofiad pj DsnjIsa ‘031fp1Bodo] OABIjL |1 3 13DP I9P BUOIZDIOGDI3,] B991ZOV

00°00€ 3 1 0000 3 ‘ped
DS24dW0D ‘S IPUO 3Jjap 3 d IPUO 3|J3P DANSIL LD ‘03pzZanID Auawounyoddo| 99TCOV
01BBDpuOs Ip 0J0f Uf 3JOY-UMOP 0POI3W || U0 0JOf Uf DIISIS auoizadsoid
00°009 3 o€ 000z 3 w (08 = 4 - WW g owfujw 240552ds) 030j{DISUI OGN} |p 033Ul [UBO Jad | Ar9TTOV

hedihict gl ke Gt I o g ¢ bl bt ol 6. fnheit iaiaiiid | A Ve

bj apua4dwod uou 0zza4d jj *02U3|3,p 12z3.d |A1ID[3J | UOD 1osuadwod ‘auoizaiold

Ip ouIsSNIyd [ap 21014adNS DIW3JIS3,[]9P DAIID]31 O DINJOSSD DIOND Dj|ap OA3YjLI

|1 3 010f |3p 3U0I1ZN23$3,| DSNJIS3 “DIDJDISUI SUOIZDGN] DJ|3pP OULAIUI 3[pulf 0166DAD] BY91COV

/1 “opuof |op auojssad DWISSISSDY D 34inBasa PP 0qn3 [3p UOIZDIUAWII Df PSAIdUI0D vot1Zov
13sodsipasd pib 1of ut “auoizunib 1p 13302/UDW UOD ‘WW £ D aJol1afuy uou 310553ds
u02 0Jof ut 3YsIwWsIs ju0izadsoid 1ad IAd Ul DI3II 3U0JZDGN] 1P JUOIZD|{DISU|

000 3 1 00‘ov 3 ‘PED

| JHIISI403D INOIZ3dSOUd




